行业标准《电液伺服水泥压力试验机 技术条件》

编制说明（征求意见稿）
1、 标准编制工作概况
1、任务来源
本标准是根据工业和信息化部办公厅工信厅科[2018]31号文件，2018年第二批行业标准制修订和外文版项目计划（计划号：2018-0944T-JB）的任务而编制的。计划完成时间为2019年。
2、主要工作过程
本标准计划项目下达后，标准主要起草单位对有关资料进行了收集和分析，编写了行业标准《电液伺服水泥压力试验机 技术条件》草案。并于2018年8月22日至23日在长春召开了起草组工作会议，在起草会上，与会人员对本标准草案逐条逐句地进行了讨论研究，对有关条文做了文字和编辑性修改，并形成了标准征求意见稿。
3、主要参加单位和工作组成员

本标准由全国试验机标准化技术委员会归口，浙江三新检测校准有限公司负责起草，参加本标准起草工作的单位有：本标准主要起草人：
2、 标准编写原则和主要内容

1、 标准编写原则

本标准的编制原则是充分考虑我国国情，与国际先进水平接轨，保证本标准的先进性和可操作性。在编写方面符合GB/T 1.1《标准的结构和编写》、GB/T织20000《标准化工作指南》和GB/T 20001《标准编写规则》及其他相关标准的要求，并与我国有关的法律、法规和强制性标准保持协调一致。
2、 标准编写主要内容

本标准规定了非金属材料试验机的技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件等内容。本标准规定的技术要求主要依据GB/T 14152-2001《热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法（eqv ISO 3127:1994）》、GB/T 14153-1993《硬质塑料落锤冲击试验方法 通则》、GB/T 11548-1989《硬质塑料板耐冲击性能试验方法（落锤法）》、ASTM D2444-17、BS EN744及BS EN1411等相关标准的要求。
3、 与原标准的主要技术差异和原因

1) 按照GB/T 1.1-2009的要求对标准进行编写，标准格式内容有变化。

2) 将规范性引用文件清单中所引用的国家标准和行业标准均更新为最新版本（见第2章，2013年版的第2章）。
3) 4.3.8“宜”改为“应”。
4) 删除了4.4.2试验机应有限位保护装置（本条与4.4.1内容重复）；
5) 修改了试验机工作时的噪声为70dB（见4.5）；
6) 增加了加载过程中应有实时显示的载荷、强度、速度及试验曲线（见4.8、d））；
7) 5.3.2用洛氏硬度计“测定”改为“检测”；7、删除了5.7耐运输颠簸性能试验；
8) 增加了鼓励试验机生产厂家采用机械力源即使用伺服电机控制（见5.8.1）。
3、 主要试验验证情况
本标准规定的技术指标由主要起草单位进行试验验证，各项技术指标适应国内产业水平。
4、 标准中涉及专利情况
本标准不涉及专利问题。
5、 预期达到的社会效益情况、对产业发展的作用等情况
本标准的发布实施能够为非金属材料落锤式冲击试验机的设计、制造提供指导，规范该产品的行业发展，提高产品质量。为塑料材料及制品生产厂、质检机构提供可靠的检验设备。
6、 与国际、国外对比情况
本标准未采用国际标准。

本标准修订过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准制定过程中未检测国外样品、样机。

本标准为国内先进水平。
7、 在标准中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域为标准体系中的“10非金属材料试验机”。

本标准属于试验机标准体系非金属材料试验机小类。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。
8、 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

9、 标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

10、 宣贯标准的要求和措施建议
建议本标准批准发布后6个月实施。
11、 废止现行相关标准的建议

本标准发布实施后，替代JB/T 8763—2013。

12、 其他应予说明的事项

无。
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